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Produkowane przez PWPO-T PROMONT parowniki 
stosowane s�  jako statyczne i dynamiczne odbiorniki ciep
a 
w obiegach freonowych. G
ównym ich zadaniem jest 
och
adzanie powietrza w meblach ch
odniczych. 

 
Szeroki wybór geometrii oraz mo� liwo��  

dostosowania parametrów parownika do potrzeb Klienta, 
sprawiaj�  � e produkowane przez nas urz� dzenia znajduj�  
zastosowanie w urz� dzeniach gastronomicznych takich jak:  

·  lady ch
odnicze, 
·  rega
y ch
odnicze, 
·  szafy ch
odnicze,  
·  zamra� arki, 
·  bonety ch
odnicze. 

 
 
W zale� no� ci od potrzeb Klienta, parowniki 
wykonane s�  na bazie rurki miedzianej 
Ø10x0,4 mm, Ø12x0,4 mm oraz Ø16x0,5 mm. 
Na rurkach osadzone s�  lamele aluminiowe 
o grubo� ci 0,2 mm lub 0,3 mm. Produkowane 
przez nas parowniki  w standardzie posiadaj�  
jednolity rozstaw lamel wynosz� cy 7 mm. Na 
� yczenie Klienta produkujemy równie�  
parowniki o zmiennym rozstawie lamel 7/14 
mm. 
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Lamele no� ne parowników wykonane s�  z blachy 

aluminiowej, ocynkowanej lub nierdzewnej. Konstrukcj�  
lameli no� nych dopasowujemy do potrzeb Klienta. W celu 
zapewnienia stabilno� ci, d
u� sze parowniki wyposa� one s�  
w lamele � rodkowe. Dodatkowym wyposa� eniem mog�  
by�  tace ociekowe. 
 

Istnieje mo� liwo��  wyposa� enia urz� dze�  w grza
ki 
elektryczne wspomagaj� ce proces odszraniania lub 
przystosowania parownika do ich monta� u.  

 
W przypadku pracy w agresywnym � rodowisku stosujemy nast� puj� ce rozwi� zania maj� ce na 

celu zabezpieczenie wymiennika: 
·  malowanie proszkowe, 
·  malowanie kataforyczne, 
·  wykonanie parownika w ca
o� ci z miedzi. 

 
Kró� ce przy
� czeniowe przystosowane s�  do pod
� czenia instalacji ch
odniczej poprzez 

lutowanie. W przypadku wi� kszych wymienników  stosujemy rozdzielacze freonu.  
 

Ka� dy parownik przechodzi szczegó
ow�  kontrol�  jako� ci, w trakcie której poddawany jest 
próbie szczelno� ci pod ci� nieniem 3,08 MPa, a nast� pnie nape
niany gazem oboj� tnym.  
 

Parowniki dobieramy indywidualnie, zgodnie z okre� lonym przez Klienta zapotrzebowaniem na 
ch
ód. Parowniki dobierane s�  indywidualnie do pracy z nast� puj� cymi czynnikami: R134A, R404A, 
R407C, R410A, R507. 
 
 

 
 
Wykonujemy parowniki: 
- dostosowane do potrzeb Klienta, 
- o d
ugo� ci do 3600 mm, 
- o jednolitym rozstawie lamel do 7 mm, 
- o zmiennym rozstawie lamel do 7/14 mm, 
 
 
Szczegó
owych informacji na temat danych technicznych i cen 
udziel�  Pa� stwu pracownicy biura technicznego. 
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